
SETTORE MERIDIONALE

RIR

ATEg36

P3/H

P3/H

P3/H

P3/H

P2/M

P2/M

P2/M

P2/M

P2/M

P2/M

P2/M

P2/M

P1/L

P1/L

P1/L

P1/L

P1/L

P1/L

P1/L

P2/M

P1/L

P2/M

P1/L

8

9

6

5

2

7

1

7

3

4

OP-mA

OP-M

OP-M

OP-M

OP-M

11

10

12

1:5.000

TAVOLA  5

Comune di Caponago

Ind. Data

Progetto Disegno

Controllato

A

Scala: Piano no: Ind.:

06/2021
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D

AC/GDP ER AC

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

Carta di Sintesi

Idrogeologia, geotecnica, geofisica

Piano di Governo del Territorio:

COMPONENTE GEOLOGICA

  IDROGEOLOGICA E SISMICA

giannidelpero.geo@gmail.com

0362/343493 - 330/225140

Studi Ambientali

areastudi@gmail.com

Tel. +39 (031) 987 222

AREA

Via M. D'Azeglio, 27

22020 - Faloppio (CO)

Dott. geol. Alessandro Ciarmiello

Dott. geol. Gianbattista Del Pero

20821 - MEDA (MB)

via dei Mille, 4

Ambiente

Geologia e

LEGENDA

RIR
Stabilimento a rischio di incidente rilevante (SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l.)

ULTERIORI ELEMENTI

Area di riassetto ambientale

Zone di pertinenza ambito estrattivo ATEg36 (scheda Piano Cave - Provincia di Monza e Brianza)

Siti a rischio di incidente rilevante (RIR)

RETICOLO IDRICO-IDROGRAFICO

Torrente Molgora

Canale Villoresi

Canale derivatore del Villoresi

Canale diramatore del Villoresi

Perimetro ATEg36 (agg.2018)

Aree ad elevata vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDROGEOLOGICO

Aree a vulnerabilità media o moderata delle risorse idriche sotterranee

P1-L

P2-M

AREE VULNERABILI DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO

P3-H

Aree potenzialmente interessate da fenomeni di alluvione frequenti

Aree potenzialmente interessate da fenomeni di alluvione poco frequenti

Aree potenzialmente interessate da fenomeni di alluvione rari

AREE POTENZIALMENTE PERICOLOSE PER INSTABILITA' DEI VERSANTI

Aree estrattive attive o dismesse non ancora recuperate e relativa fascia di rispetto Punti di controllo stratigrafico
1

Area con presenza di riporti di materiale, aree colmate.

Aree prevalentemente costituite da depositi fluvioglaciali, a limitata pericolosità potenziale per

la presenza di depositi coesivi superficiali.

Aree con problematiche di drenaggio urbano

CARATTERISTICHE GEOTECNICHE

Grado moderato

Grado di suscettività al fenomeno degli "occhi pollini"

Grado molto alto
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OP-M

OP-M

OP-M


